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Anslutningar

Anslutningar

Mått

Anslutning antenn SMA/f
Antenn köpes separat

Skruvplint anslutning
larmingångar 1-6
NO, NC

Skruvplint anslutning
matningsspänning
12-30VDC

Skruvplint anslutning
reläutgångar 1 och 2

23 mm110 mm

120 mm

Skruvplint anslutning
tempgivaringång



4

Exempel

Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall
När 230V spänning försvinner i mer än 2 sek skickas ett sms till de telefonnummer som är 
registrerade med aktuell text.

Anslut matningsspänning till BAS-UPS R.
Koppla spänning ut från BAS-UPS R, 12VDC, till BAS-SMS RT matningsspänning, 10-30VDC.
Tänk på polariseringen så att + på BAS-UPS R ansluts till + på BAS-SMS RT.

Anslut larmrelä på BAS-UPS R, C och NC, till ingång 1 på BAS-SMS RT.

Programmera BAS-SMS RT enligt följande:
Aktivera ingång 1 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Lägg in telefonnummer till de som skall få larmen, 1 - 3st.
Lägg in valfri text som skall skickas vid strömbortfall.

Se exempel på sms till höger:

Exempel på inkoppling se nästa sida:

In1  på
In1typ  no
In1tel  070xxxxxxx
In1txt  Strömavbrott  till  
larmsändaren

SMS text



5

B
A

S-
SM

S 
R

T 
G

SM
-la

rm
sä

nd
ar

e
B

A
S-

U
P

S 
B

at
te

ri
b

ac
ku

p

   



6

Exempel

Larm till 3 mottagare med kvittering
När larmkontakten har aktiverats skickas ett sms med aktuell text till mottagare 1.

Om inte mottagare 1 har aktiverat utgång 1 inom en viss tid så skickas larm till
mottagare 2, och aktiverar inte mottagare 2 utgång 1 så går larmet till mottagare 3.

Om en mottagare kvitterar larmet men inte åtgärdar felet inom 30 min aktiveras larmet igen 
och larmsändaren skickar på nytt till mottagare 1.

Anslut BAS-UPS R enligt beskrivning i exempel
”Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall”.

Anslut en potentialfri larmkontakt från det som skall aktivera larmet
till ingång 2, plint märkt ”3” och utgång 1, NC, plint märkt ”5” på BAS-SMS RT.
Bygla ingång 2, plint märkt ”3” till ingång 3 och 4, plint märkt ”5” och ”7”.

Anslut utgång 1, C, plint märkt ”6” till ingång 2, plint märkt ”4”.

Programmera BAS-SMS RT enligt följande:
Aktivera ingång 1 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Lägg in telefonnummer till de som skall få larmen, 1 - 3st.
Lägg in valfri text som skall skickas vid strömbortfall.

Aktivera ingång 2 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Lägg in telefonnummer till mottagare 1 och valfri text som skall
skickas vid larm på ingången.

Aktivera ingång 3 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Sätt ingångsfördröjning till 10 min.
Lägg in telefonnummer till mottagare 2 och valfri text som skall
skickas vid larm på ingången.

Aktivera ingång 4 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Sätt ingångsfördröjning till 20 min.
Lägg in telefonnummer till mottagare 3 och valfri text som skall
skickas vid larm på ingången.

Kvittera larmet genom att aktivera utgång 1 i så lång tid man
behöver på sig att åtgärda larmet.

Se exempel på sms till höger:

Exempel på inkoppling se nästa sida:

In1  på
In1typ  no
In1tel  070xxxxxxx
In1txt  Strömavbrott  till  
larmsändaren

SMS text

In2  på
In2typ  no
In2tel  070xxxxxxx
In2txt  Pumpen  stannat

SMS text

In3  på
In3typ  no
In3tid  10  min
In3tel  070xxxxxxx
In3txt  Pumpen  stannat

SMS text

In4  på
In4typ  no
In4tid  20  min
In4tel  070xxxxxxx
In4txt  Pumpen  stannat

SMS text

Ut1  30  min
SMS text
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Exempel

Larm till 3 mottagare med kvittering och ”Alias” funktion
När larmkontakten har aktiverats skickas ett sms med aktuell text till mottagare 1.

Om inte mottagare 1 har aktiverat utgång 1 inom en viss tid så skickas larm till
mottagare 2, och aktiverar inte mottagare 2 utgång 1 så går larmet till mottagare 3.

Om en mottagare kvitterar larmet men inte åtgärdar felet inom 30 min aktiveras larmet igen 
och larmsändaren skickar på nytt till mottagare 1.

Anslut BAS-UPS R enligt beskrivning i exempel
”Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall”.

Anslut en potentialfri larmkontakt från det som skall aktivera larmet
till ingång 2, plint märkt ”3” och utgång 1, NC, plint märkt ”5” på BAS-SMS RT.
Bygla ingång 2, plint märkt ”3” till ingång 3 och 4, plint märkt ”5” och ”7”.

Anslut utgång 1, C, plint märkt ”6” till ingång 2, plint märkt ”4”.

Programmera BAS-SMS RT enligt följande:
Aktivera ingång 1 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Lägg in telefonnummer till de som skall få larmen, 1 - 3st.
Lägg in valfri text som skall skickas vid strömbortfall.

Aktivera ingång 2 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Lägg in telefonnummer till mottagare 1 och valfri text som skall
skickas vid larm på ingången.

Aktivera ingång 3 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Sätt ingångsfördröjning till 10 min.
Lägg in telefonnummer till mottagare 2 och valfri text som skall
skickas vid larm på ingången.

Aktivera ingång 4 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Sätt ingångsfördröjning till 20 min.
Lägg in telefonnummer till mottagare 3 och valfri text som skall
skickas vid larm på ingången.

Aktivera Alias funktionen för kvittering.

Larmet kvitteras genom att ordet ”Kvittering” skickas.

Se exempel på sms till höger:

Exempel på inkoppling se nästa sida:

In1  på
In1typ  no
In1tel  070xxxxxxx
In1txt  Strömavbrott  till  
larmsändaren

SMS text

In2  på
In2typ  no
In2tel  070xxxxxxx
In2txt  Pumpen  stannat

SMS text

In3  på
In3typ  no
In3tid  10  min
In3tel  070xxxxxxx
In3txt  Pumpen  stannat

SMS text

In4  på
In4typ  no
In4tid  20  min
In4tel  070xxxxxxx
In4txt  Pumpen  stannat

SMS text

Alias1  ut1  30  min  nop  
Kvittering

SMS text

Kvittering
SMS text
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Exempel

Styrning av värme med larm vid låg temperatur
Med en BAS-GTD kan man automatiskt slå på värmen vid en viss temperatur samt få larm 
om temperaturen går under inställt värde.

Anslut BAS-UPS R enligt beskrivning i exempel ”Anslutning av BAS-UPS R med larm vid 
spänningsbortfall”.

Anslut en BAS-GTD till ingång märkt ”Temp givare” på BAS-SMS RT.

Anslut en kontaktor på utgång 1 för att styra värmen.

Programmera BAS-SMS RT enligt följande:
Aktivera ingång 1 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Lägg in telefonnummer till de som skall få larmen, 1 - 3st.
Lägg in valfri text som skall skickas vid strömbortfall.

Aktivera temperatur givaren och sätt en gräns på t.ex 8°C och 
ingångsfördröjning till 5 tim för larm vid låg temperatur..
Lägg in telefonnummer till de som skall få larmen, 1 - 3st.
Lägg in valfri text som skall skickas om temperaturer ej uppnås.
Direktstyr utgång 1 om temperaturen går under inställt värde.

För att skifta mellan låg / hög temperatur använder man 
funktionen ”Alias”, se sid 26 i manualen för mer information.
När ett SMS med texten ”Högvärme” skickas till larmsändaren
slås utgång 1 på.
Skickas texten ”Lågvärme” stängs utgång 1 av och styrs sedan av 
BAS-GTD.

Se exempel på sms till höger:

Exempel på inkoppling se nästa sida:

In1  på
In1typ  no
In1tel  070xxxxxxx
In1txt  Strömavbrott  till  
larmsändaren

SMS text

Temp1id  10xxxxxxxxxxxx
Temp1L  på
Temp1llimit  8
Temp1ltid  300  min
Temp1tel  070xxxxxxx
Temp1ltxt  Temperaturen  är  
under  8  grader
Temp1ldirut1  på

SMS text 2

Alias1  ut1  på  nop  
Högvärme
Alias2  ut1  av  nop  
Lågvärme

SMS text 4
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Exempel

Styrning av värme med låg / hög temperatur
Med 2 termostater och en frostvakt kan man enkelt styra värmen i stugan genom att skicka 
ett sms med texten ”Högvärme” alternativt ”Lågvärme” för att slå på eller stänga av 
värmen samt få larm om värmen inte fungerar.

Anslut BAS-UPS R enligt beskrivning i exempel ”Anslutning av BAS-UPS R med larm vid 
spänningsbortfall”.

Anslut en termostat inställd på t.ex 8°C till ingång 2 och en termostat inställd på 20°C till 
ingång 3 på BAS-SMS RT.

Anslut en frostvakt inställd på t.ex 5°C till ingång 4 på BAS-SMS RT.

Anslut en kontaktor på utgång 1 för att styra lågvärme och en på utgång 2 för att styra 
högvärme.

Programmera BAS-SMS RT enligt följande:
Aktivera ingång 1 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Lägg in telefonnummer till de som skall få larmen, 1 - 3st.
Lägg in valfri text som skall skickas vid strömbortfall.

Aktivera ingång 2 - 3, sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Sätt ingångsfördröjning till 120 min på båda ingångarna.
Lägg in valfri text som skall skickas om temperaturer ej uppnås.

Aktivera ingång 4 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Sätt ingångsfördröjning till 1 min.
Lägg in valfri text som skall skickas vid larm på frostvakt.

För att skifta mellan låg / hög temperatur använder man 
funktionen ”Alias”, se sid 26 i manualen för mer information.
När ett SMS med texten ”Högvärme” skickas till larmsändaren
stängs termostaten på ingång 2 för låg värme av och termostat på 
ingång 3 sätts på.
Skickas texten ”Lågvärme” stängs termostaten på ingång 3 för 
hög värme av och termostat på ingång 2 sätts på.

Se exempel på sms till höger:

Exempel på inkoppling se nästa sida:

In1  på
In1typ  no
In1tel  070xxxxxxx
In1txt  Strömavbrott  till  
larmsändaren

SMS text

In2  på  in3  på
In2typ  no  in3typ  no
In2tid  120  min
In3tid  120  min
In2txt  Lågtemp  fungerar  ej
In3txt  Högtemp  fungerar  ej

SMS text 2

In4  på
In4typ  no
In4tid  1  min
In4txt  Frostvakt  under  5°C

SMS text 3

Alias1  in2  off
In2dirut1  off
In3dirut2  on
In3  on  nop  Högvärme
Alias2  in2  on
In2dirut1  on
In3dirut2  off
In3  off  nop  Lågvärme

SMS text 4
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Exempel

Inbrottslarm med glaskross och batteribackup
När glaskross sensorn eller larmkontakten har aktiverats
i 1 respektive 5 sek skickas ett sms till de telefonnummer
som är registrerade med aktuell text.

Därefter ljuder sirenen i 10 min.

Om brytaren på ingång 4 har aktiverats skickas inga larm och sirenen kommer ej att ljuda.

Anslut BAS-UPS R enligt beskrivning i exempel
”Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall”.

Anslut glaskrossensor till ingång 2 och larmkontakt från 
t.ex dörr till ingång 3 på BAS-SMS RT.

Koppla in en brytare för avstängning av larm på ingång 4.
Brytaren skall vara med kontakt normalt öppen, NO.

Anslut en siren på utgång 1, om matningsspänningen till
sirenen tas från samma matning som till BAS-SMS kontrollera
att max strömförbrukning inte överskrids.

Programmera BAS-SMS RT enligt följande:
Aktivera ingång 1 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Lägg in telefonnummer till de som skall få larmen, 1 - 3st.
Lägg in valfri text som skall skickas vid strömbortfall.

Aktivera ingång 2 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Sätt ingångsfördröjning till 1 sek och styr utgång 1 i 10 min vid 
larm.
Lägg in valfri text som skall skickas vid larm på glaskross.

Aktivera ingång 3 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Sätt ingångsfördröjning till 5 sek och styr utgång 1 i 10 min vid 
larm.
Lägg in valfri text som skall skickas vid larm på larmkontakt.

Aktivera ingång 4 och sätt alarmblockering på.

Se exempel på sms till höger:

Exempel på inkoppling se nästa sida:

In4  på
in4alarmblock  på

SMS text 4

In1  på
In1typ  no
In1tel  070xxxxxxx
In1txt  Strömavbrott  till  
larmsändaren

SMS text 1

In3  på
In3typ  no
In3tid  5  sek
In3larmut1  10  min
In3txt  Inbrottslarm  på  
Storgatan  4!

SMS text 3

In2  på
In2typ  no
In2tid  1  sek
In2larmut1  10  min
In2txt  Glasruta  sönderslagen  
på  Storgatan  4!

SMS text 2
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Exempel

Maskinövervakning med batteribackup
Varje gång maskinen startas räknas en puls på ingång 3.
När maskinen har startats 1000 gånger skickas ett sms till de
telefonnummer som är registrerade med aktuell text.

Blir det fel på maskinen aktiveras ingång 2 och ett sms skickas  till de telefonnummer som 
är registrerade med aktuell text.

Aktiveras brytaren på ingång 4 tänds indikeringslampan.

Anslut BAS-UPS R enligt beskrivning i exempel
”Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall”.

Anslut en potentialfri kontakt som sluter om det blir fel på maskinen till
ingång 2 på BAS-SMS RT.

Anslut en potentialfri kontakt som sluter varje gång maskinen startas
till ingång 3 på BAS-SMS RT.

Koppla in en brytare på ingång 4 på BAS-SMS RT.

Koppla in en indikeringlampa på utgång 1.

Programmera BAS-SMS RT enligt följande:
Aktivera ingång 1 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Lägg in telefonnummer till de som skall få larmen, 1 - 3st.
Lägg in valfri text som skall skickas vid spänningsbortfall.

Aktivera ingång 2 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Lägg in valfri text som skall skickas vid fel på maskinen.

Aktivera ingång 3 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Lägg in valfri text som skall skickas efter 1000 pulser.

Aktivera ingång 4 och sätt ingångskaraktär till normalt öppen, NO.
Sätt utgång 1 att följa ingång 4.

Se exempel på sms till höger:

Exempel på inkoppling se nästa sida:

In1  på
In1typ  no
In1tel  070xxxxxxx
In1txt  Strömavbrott  till  
larmsändaren

SMS text 1

In3  på
In3typ  no
In3puls  1000
In3txt  Dags  för  service  på  
maskin  på  Storgatan  4

SMS text 3

In2  på
In2typ  no
In2txt  Maskinen  har  stannat  
på  Storgatan  4

SMS text 2

In4  på
In4typ  no
In4dirut1  på

SMS text 4
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Egna anteckningar.

Installerad datum:	 	

Installerad av;
Namn:	 	

Adress:	 	

	 	

Telefon:	 	

BAS-SMS mobilnr:		

Larmingång 1:	 	

	 	

Larm går till nr:	 	

Larmingång 2:	 	

	 	

Larm går till nr:	 	

Larmingång 3:	 	

	 	

Larm går till nr:	 	

Larmingång 4:	 	

	 	

Larm går till nr:	 	

Larmingång 5:	 	

	 	

Larm går till nr:	 	

Larmingång 6:	 	

	 	

Larm går till nr:	 	
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Utgång 1:	 	

	 	

Utgång 2:	 	

	 	

Tempgivare 1:	 BAS-GTD id:                                           Låg °C:               Hög °C:               

Larmtext Låg:	 	

	 	
	
Larmtext Hög:	 	

	 	

Larm går till nr:	 	

Tempgivare 2:	 BAS-GTD id:                                           Låg °C:               Hög °C:               

Larmtext Låg:	 	

	 	

Larmtext Hög:	 	

	 	

Larm går till nr:	 	

Tempgivare 3:	 BAS-GTD id:                                           Låg °C:               Hög °C:               

Larmtext Låg:	 	

	 	

Larmtext Hög:	 	

	 	

Larm går till nr:	 	

Övrigt:	 	
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